


100% Polyester FR
(60% PES FR recycled)

Flammhemmend
B1 DIN 4102 / EN 13773 class 1

LOOP aw 0.55

LOOP mit einem
Schallabsorptionswert von aw
0.55 überzeugt durch sein
natürliches Design und bringt einen
Hauch von Natur in Innenräume.
Gefertigt aus 60 % recyceltem
Polyester-Bouclé-Garn, bietet LOOP
eine nachhaltige und fühlbar taktile
Alternative zu den anderen Akustik
Stoffen in der Kollektion. Der Look
ist gleichseitig somit auch passend
als Raumtrennvorhang. 

 Schallabsorption aw 0.55

 transparent

 Gewebebreite 307cm

 Gewicht 163gr/m

 Öko - Tex Standard 100

Documents LOOP

 Hallraumbericht ISO 354 - PDF
 Brandschutznorm EN_13773 - PDF

 Schallabsorption

 aw 1.0 Theatervorhang
 aw 0.55 «LOOP »
 aw 0.1 leichter, transparenter Vorhang
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Wascheingang: Kette 0.9% / Schuss 0.5%

https://www.douglas-textiles.ch/de/
https://www.douglas-textiles.ch/de/akustik/
https://www.douglas-textiles.ch/fileadmin/filesharing/acoustic/acoustic_collection/PDF_Downloads/ISO_354_Reverberation_Room/Deutsch/HR_LOOP_de.pdf
https://www.douglas-textiles.ch/fileadmin/filesharing/acoustic/acoustic_collection/PDF_Downloads/EN_13773/AC_LOOP_EN13773_PES-FR.pdf
https://www.douglas-textiles.ch/de/akustik/akustik-textil-streamer-classic/
https://www.douglas-textiles.ch/de/akustik/akustik-textil-snoozer/
https://www.douglas-textiles.ch/acoustic/acoustic-fabric-loop/
https://www.douglas-textiles.ch/de/akustik/akustik-textil-loop/

